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Sverige gar — med sina byggregler
baserade pa uppmatt energianvand-
ning — i braschen for energikrav

vid nybyggnation. Men det finns
problem i tillampningen av reglerna,
skriver P&r Carling och Per Isakson.

Par Carling

och Per Isakson:

Problem |
tillampa
energi-
regler

SAMHALLET KRAVER ATT nya bygg-
nader ir energieffektiva. Boverkets
byggregler, BBR, stiller krav och
den fardiga byggnadens energian-
vindning ska verifieras med mét-
ningar. Reglerna fokuserar pa det
verkliga utfallet, vilket dr speciellt
positivt for nya och innovativa l6s-
ningar.

Sverige dr forst med nationella
regler, som baseras pa uppmiitt
energianvindning. S& langt dr det
bra, men det finns problem med att
tillimpa reglerna.

Svart se in i framtiden

For det forsta dr det svart att berik-
na en framtida byggnads energian-
vindning ”vid normalt brukande,
under ett normalar”. BBR anger i
allminna rid att vid projekteringen
”... bor limpliga séikerhetsmargina-
ler tillimpas sa att kravet pa bygg-
nadens specifika energianvindning
uppfylls ..”. Hur stor sikerhetsmar-
ginal &r acceptabel? Om inte kostna-
den fér marginalen éir ganska hogsa
ar BBR-kraven for laga.
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For det andra ir det svart att kor-
rigera den uppmiitta energianvind-
ningen till den energi, som byggna-
den skulle ha anviint *vid normalt
brukande under ett normalar”, det
vill séiga energianvindning, som ska
uppfylla BBR-kravet. Hur stor far
risken vara att underkiinna en bygg-
nad med tillrickliga prestanda och
tvirtom godkinna en byggnad med
otillrickliga prestanda?

Fér det tredje, BBR anger i ett
allmint rad att korrigeringen "boér
redovisas i en sérskild utredning”.
Hur mycket far resultatet bero av
experten, som utreder och utfor
korrigeringen?

Sidkerhetsmarginaler kravs

Sveby dr ett branschoverskridande
projekt, som tar fram hjilpmedel
for att hantera BBR:s energikrav pd
nya byggnader. Vi har genomfort
en Svebystudie av hur viderfiler
och normalarskorrigering paverkar
triffsikerheten hos berdkning och
verifiering av energiprestanda. (Se
artikel pa sidan hir intill.) Av det

Hur stor far
risken vara att
underkéanna en
byggnad med
tilirdckliga pre-
standa, och tvart
om, undrar insdn-
darforfattarna.
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Per Isakson.

arbetet har vi dragit slutsatserna
att det krivs stora sikerhetsmargi-
naler, att risken dr pataglig for fel-
aktiga beslut samt att det varken 4r
litt att gora eller beddma "sérskilda
utredningar”.

Reglerna maste fungera vil i
nybyggnadsprocessen. Det behovs
en metodik, som varken medfor en
massa extra arbete eller dnnu vir-
re tvister. Den ska vara triffsiker,
robust och transparent. Det behd-
ver branschen i Sverige och det kan
hjilpa andra ldnder att ta steget och
stilla krav pa energianvindningen
hos nya byggnader och inte bara pa
bygghandlingar.

Vill se hjdlpmedel

Arbetet med att utveckla en meto-
dik och hjilpmedel méste intensi-
fieras. Alltfér mycket far losas i de
enskilda byggprojekten. Forsta ste-
get #r aftt sitta ett mal; att ange en
ovre grans for sikerhetsmarginalen
i kombination med en acceptabel
risk att felaktigt underkénna eller
godkiinna en byggnad. Vi gir hin-
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delserna i férvig och visar var lista
over angeldgna studier och hjilp-
medel:

b Paket av viderfiler som represen-
terar "normalar” for olika orter. Det
ar inte rimligt att belasta enskilda
byggprojekt med att séka och viilja
representativ viderfil, samt bedéma
nodvindigt paslag till sikerhets-
marginalen. Det finns orter pa Sma-
lands hégland, vars "normalér” har
25 procent fler graddagar dn Lund.
Samma energikrav giller, men for
projekteringen fordras olika vider-
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filer. Sedan maste normalarskorri-
geringen matcha viderfilen,

» Metod och hjilpmedel for
normalarskorrigering for byggna-
der med mycket lag energianviind-
ning. I lagenergihus spelar gratis-
viirme fran olika killor stérre roll
och dagens metoder fér normal-
irskorrigeringsmetoder ricker
inte till. Noll i, "nédra-noll-energi-
byggnader”, avser kopt energi och
det liga virdet beror pa att trans-
missions- och ventilationsforluster
balanseras av lokala tillskott. Gra-
tisvirme och bidrag fran solfingare
och solceller méste ocksa norma-
larskorrigeras.

» Metod och hjilpmedel fér normal-
arskorrigering av komfortkyla.

Sist men inte minst, det vore
sikert vdrdefullt att systematiskt
samla in olika aktérers erfarenheter
av att anviinda de nya byggreglerna
for energiprestanda.

Per Isakson
Installations- och energisystem, KTH
Pér Carling

Equa Solutions

Sa gjordes studien
om normalars-
korrigering

ETT BRAMATT pa normalarskorrigeringens triffsikerhet ir
spridningen hos byggnadens korrigerade energianviind-
ning for en lang serie av ar - férutsatt att endast viidret
skiljer mellan aren. Energistatistik, som uppfyller detta
krav, iir svart att hitta. Som substitut for mitdata frin verk-
liga byggnader har vi anvint syntetiska mitdata, som vi
skapat med simuleringsprogrammet IDA ICE och viiderfi-
ler fran SMHI. Vi har anviint 23+10 viderfiler fran vardera
fyra orter i kombination med modeller av tvi flerbostads-
hus och ett kontorshus.

Flerbostadshusen har dtta vaningar med fyra ligenheter
per plan. De dr tunga med betong i ytterviggar och bjilklag.
Det forsta, PH11, dr fjarrvirmeanslutet och dess specifika
energianvindning far uppga till hogst 110 kWh/kvm,ar.
Det andra, PH82, har en bergviirmepump och dess griins
ir 55 kWh/kvm,ir. Bigge foljer Svebys rekommendatio-
ner for varmvatten, hyresgistel och internvirme.

Kontorshuset, KHO2, har tre vaningar och bestar av
kontorsceller kring en kiirna. Det har FTX-ventilation och
dr anslutet till fjirrvirme och -kyla. Fonsterarean ir en
fjirdedel av golvarean och byggnaden saknar yttre solav-
skidrmning. Dess specifika energianvindning fir uppga till
hogst 113 kWh/kvim,ér.

Stor spridning

Spridningen hos den normalarskorrigerade energianvind-
ningen for uppvirmning dr genomgaende stor. Vi anger
triaffsikerheten med ett intervall, som omsluter 80 pro-
cent av aren. Fér SMHI:s graddagar med arsvirden och
flerbostadshuset, PHI1, placerat i Stockholm ir intervallet
62 till 69 kWh/kvm,ar. I genomsnitt kommer normalérs-
korrigeringen for 20 procent av aren ge virden utanfor
intervallet; 10 procent under och 10 procent dver.

Kontorshuset, KHO02, uppvisar ett hilften s stort inter-
vall som bostadshuset, PH11. Resultaten fér Lund och
Goteborg ér likartade, men for Lulea ir triffsikerheten
bittre.

Triffsikerheten for graddagar med arsvérden &r genom-
giende négot biittre in fér Energi-Index och for energi-
signatur. Graddagar med arsvirden ger robustare resultat
4n med manadsvéirden, som kan ge direkt felaktiga resultat
fér sommarhalvaret.

Mycket av vad som sker i verkliga byggnader finns det
ingen motsvarighet till i vAra modeller och triffsikerheten
for verkliga byggnader dr sidkert siimre dn for modellerna.
For lagenergibyggnader dir solinstralning och internvér-
me spelar storre roll dr dagens metoder helt otillrackliga.

Studien har utforts i samarbete med SMHI, inom Sveby
och med stéd fran SBUF. Rapporten, 712342 Normalisering
av byggnadens energianvindning”, kan laddas ned fran
SBUF:s och Svebys hemsidor, www.sbuf.se och sveby.org.

Per Isakson och P&r Carling

EFTERLYSNING! Hur har sittet att

berdkna och anvdnda graddagar utvecklats i Sverige?

Finns det en uppsats, som beskriver och motiverar
den graddagsmetod vi anviander i dag? Skicka tips till
poi@kth.se.
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